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1 Unterlagen und Priifmuster

Die Firma hat folgende Unterlagen und Prifmuster eingereicht:

1 Prifauftrag
Sicherheitstechnische Untersuchung des nichtmetallischen Materials
novapress® 880, Charge 29114569133, fur den Einsatz als
Flachdichtungsmaterial in Flanschverbindungen fiir gasformigen Sauerstoff
bei Temperaturen bis 80 °C und Driicken bis 120 bar

1 Sicherheitsdatenblatt novapress® 280, 805, FLEXIBLE/815, 820, 850, 880,
AKTIV, BASIC
(6 Seiten, Fa. Frenzelit Werke GmbH, Version 1.5, Erstelldatum: 02.05.2017)

1 Materialdatenblatt novapress® 880
(1 Seite, Version 1, Nr. 01608, Erstelldatum: 13.09.2017)

15 Rundscheiben novapress® 880, Charge 29114569133,
einseitig beschriftet mit , Frenzelit, novapress® 880, Made in Germany"
Abmessungen: Durchmesser 140 mm, Dicke 3 mm

Farbe: Beige

2 Angewandte Priifverfahren

Das Produkt novapress® 880, Charge 29114569133, soll als Flachdichtungsmaterial in
Flanschverbindungen fiir gasférmigen Sauerstoff bei Temperaturen bis 80 °C eingesetzt werden.
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Folgende Prafverfahren wurden angewandt:

2.1 Bestimmung der Ziindtemperatur in verdichtetem Sauerstoff

Die Priifung wird immer dann durchgefiihrt, wenn das Material bei Temperaturen oberhalb von 60 °C
eingesetzt werden soll.

Die Ziindtemperatur ist eine sicherheitstechnische KenngréRe und gibt die Temperatur an, bei der
sich das Material in Gegenwart von Sauerstoff ohne eine Ziindquelle von selbst entziindet. Sie ist
daher mafllgebend fiir die maximale Betriebstemperatur, die auf Grund der besonderen
Einbausituation bei Flanschverbindungen 50 °C unter der Ziindtemperatur festgelegt wird.

2.2 Priifung der Alterungsbestdndigkeit in verdichtetem Sauerstoff

Die Prufung wird immer dann durchgefiihrt, wenn das Material bei Temperaturen oberhalb von 60 °C
eingesetzt werden soll. Dabei wird der Einsatz des Materials in der Praxis simuliert und untersucht, ob
sich die Zindtemperatur oder Eigenschaften des Materials durch Alterung verandern.

23 Priifung von Flanschdichtungen in verdichtetem Sauerstoff

Diese Untersuchung simuliert den in der Praxis nicht auszuschlieRenden fehlerhaften Einbau einer
Dichtung in eine Flanschverbindung, wobei das Dichtungsmaterial in die lichte Weite des Rohres
hineinragt. Bei dieser Prifung wird das Brandverhalten einer Dichtung nach kiinstlich eingeleiteter
Zundung in einem Standardflansch untersucht. Es soll festgestellt werden, ob der Brand der Dichtung
auf das Metall der Flanschverbindung tibertragen wird oder ob die Flanschverbindung undicht wird.

Prifbericht Aktenzeichen: 177063170 Priufmuster: Flanschdichtungsmaterial novapress® 880, Seite3von9
Charge 29114569133



3 Probenvorbereitung

Da das Dichtungsmaterial elektrisch nichtleitend ist, wurden die Rundscheiben fir die Priifung im
Standardflansch gemdR der Mustervorlage in Bild 1vorbereitet.

714 mm

lichte Weite der Flanschrohranlage

715 mm

Bild 1: Mustervarlage fir elektrisch nichtleitende Flachdichtungsmaterialien

Fur die anderen Prifverfahren wurden die Materialplatten in Teile mit einer Kantenldnge von ca.
1mm bis 2 mm zerschnitten und in dieser Form verwendet.

4 Prifungen

4.1 Bestimmung der Ziindtemperatur in verdichtetem Sauerstoff
Das Prufverfahren wird im Anhaneg 1 beschrieben.

Auf Grund der vom Antragsteller angegebenen Betriebsbedingungen wurde die Bestimmung der
Ziindtemperatur bei einem Sauerstoffenddruck von etwa 120 bar durchgefiihrt.

4.1.1 Beurteilungskriterium

Das Kriterium fur eine eindeutige Reaktion des Probenmaterials mit Sauerstoff ist ein plétzlicher
Druckanstieg und ein mehr ader weniger steiler Temperaturanstieg.
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4.1.2 Ergebnisse

Versuch Nr. | Sauerstoffanfangsdruck p,| Sauerstoffenddruck pe | Ztndtemperatur
[bar] [bar] [°C]
1 87 125 147
2 87 127 150
3 87 127 151
4 87 127 147
5 87 126 144

Bei fiinf Versuchen konnte fiir die Probe folgende mittlere Zindtemperatur festgestellt werden:

Mittlerer Sauerstoffenddruck p. | Mittlere Ztindtemperatur | Standardabweichung

[bar] [°C] [°C]
126 | 148 ‘ +3
4.2 Verhalten bei kiinstlicher Alterung

Das Prufverfahren wird im Anhang 2 beschrieben.

Ublicherweise wird das Verhalten bei kiinstlicher Alterung beim maximalen Betriebsdruck sowie bei
erhohter Temperatur, in der Regel 25 °C oberhalb der vorgesehenen Betriebstemperatur, untersucht.
In diesem Fall wurde die Priifung daher bei einem Sauerstoffenddruck von 120 bar und einer
Temperatur von 105 °C durchgefiihrt.

4.21 Beurteilungskriterien

Fir die sicherheitstechnische Beurteilung des Alterungsverhaltens werden drei Kriterien
berticksichtigt:

Bei einer Massendnderung am < 1% gilt die Probe als alterungsbestandig, bei am > 1% und am <2 %
gilt die Probe als ausreichend alterungsbestandig, bei am > 2 % gilt die Probe als nicht alterungs-
bestdndig.

Weist die Probe nach der Priifung Verdnderungen der Farbe, der Konsistenz, der Form oder der
Oberfldchenbeschaffenheit auf oder werden Ausgasungen festgestellt, wird dies aus sicherheits-
technischer Sicht bei der Beurteilung von der BAM beriicksichtigt.

Die Zuindtemperatur der gealterten Probe wird bestimmt und mit der der nichtgealterten Probe
verglichen. Fir den Fall, dass sich die Ziindtemperaturen der gealterten und der nichtgealterten
Probe unterscheiden, wird aus Sicherheitsgriinden der niedrigere Wert beriicksichtigt.
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4.2.2 Ergebnisse

4.2.2.1 Priifung auf Anderung der Masse bzw. der duReren Beschaffenheit

Zeitdauer Pruftemperatur | Sauerstoffprifdruck | Massendnderung am
[h] [°C] [bar] [%]

100 | 105 ‘ 120 l +17

Nach der Alterung wurde ein intensiver Geruch festgestellt, die Probe war stark versprédet und die
Probenmasse nahmum 1,7 % zu.

4.2.2.2 Bestimmung der Ziindtemperatur des gealterten Materials in verdichtetem Sauerstoff
Das Prufverfahren wird im Anhang 1 beschrieben.

Die Bestimmung der Zundtemperatur des gealterten Materials wurde bei gleichen Priifbedingungen
wie unter 4.1 beschrieben durchgefiihrt.

Versuch Nr. | Sauerstoffanfangsdruck p. | Sauerstoffenddruck p. | Zindtemperatur
[bar] [bar] [°C]
1 87 138 190
2 87 139 188
3 87 138 187
4 87 138 191
5 87 136 178

Bei fiinf Versuchen konnte fir die gealterte Probe folgende mittlere Zindtemperatur festgestellt
werden: :

Mittlerer Sauerstoffenddruck p. | Mittlere Ziindtemperatur | Standardabweichung

[bar] [°C] [°C]
138 | 187 | +5
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43 Priifung von Flanschdichtungen in verdichtetem Sauerstoff
Das Priifverfahren wird im Anhang 3 beschrieben.
4.3.1 Beurteilungskriterium

Verbrennen nach der kiinstlich eingeleiteten Ziindung des Prifmusters bei fiinf Einzelversuchen nur
die ins Rohrinnere hineinragenden Teile des Dichtungsmaterials, ohne dass sich der Brand zwischen
den Flanschflachen fortsetzt, und bleibt die Verbindung gasdicht, bestehen in sicherheitstechnischer
Hinsicht keine Bedenken gegen eine Verwendung des Dichtungsmaterials als Flachdichtung bei
diesen Betriebsbedingungen.

Zeigen die Versuche hingegen, dass sich der Brand des Priifmusters zwischen den Flanschflachen
fortsetzt oder dass die Flanschverbindung undicht wird, hat das Material die Prufung nicht
bestanden. In diesem Fall kann die Priifung nach Riicksprache mit dem Antragsteller gegebenenfalls
bei niedrigeren Temperaturen und/oder Sauerstoffdricken fortgesetzt werden.

43.2 Ergebnisse

Versuch Nr, Temperatur Sauerstoffdruck | Bemerkungen
[°C] [bar]
1 80 120 Das Priifmuster reagiert innerhalb der lichten

Weite vollstandig und brennt zwischen den
Flanschdichtfldchen. Es treten keine
Undichtigkeiten auf.

Beim ersten Versuch mit einer Temperatur von 80 °C und einem Sauerstoffenddruck von 120 bar
verbrannten nicht nur die ins Rohrinnere hineinragenden Teile des Prifmusters, das Material brannte
zwischen die Flanschfldachen.

Nach Riicksprache mit dem Auftraggeber wurden die Versuche daher mit einem verringerten
Sauerstoffenddruck von 110 bar fortgefiihrt.

Versuch Nr. Temperatur Sauerstoffdruck | Bemerkungen
[*C] [bar]
2 80 10 Das Prufmuster reagiert innerhalb der lichten

Weite vollstandig. Es treten keine
Undichtigkeiten auf.

3 80 110 Probe reagiert wie bei Versuch Nr. 2
4 80 10 Probe reagiert wie bei Versuch Nr. 2
5 80 10 Probe reagiert wie bei Versuch Nr. 2
6 80 110 Probe reagiert wie bei Versuch Nr. 2
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Bei finf Versuchen mit einer Temperatur von 80 °C und einem Sauerstoffenddruck von 110 bar
verbrannten nur die ins Rohrinnere hineinragenden Teile des Prifmusters innerhalb der lichten Weite
des Flansches. Dabei wurde der Brand weder auf den Stahl tibertragen, noch brannte das Prifmuster
zwischen den Flanschen. Die Flanschverbindung blieb jeweils gasdicht. Die gepriiften Prifmuster
wiesen nach den Versuchen im Bereich der Dichtflachen eine Dicke von ca. 2,9 mm auf.

5 Zusammenfassung der Priifergebnisse

Das Prifmuster hat bei einem Sauerstoffenddruck pe von etwa 126 bar eine Zindtemperatur von
148 ° mit einer Standardabweichung von £ 3 °C.

Bei einer Temperatur von 105 °C und einem Sauerstoffdruck van 120 bar erwies sich das Material als
nicht alterungsbestdndig, da das Material nach der Alterung stark versprodet war.

Die Untersuchung des Brandverhaltes von Rundscheiben des Materials in einem Standardflansch hat
ergeben, dass bei einer Temperatur von 80 °C und einem Sauerstoffdruck von 110 bar nur die ins
Rohrinnere hineinragenden Teile des Priifmusters innerhalb der lichten Weite des Flansches brennen.
Die Prufmuster brannten nicht zwischen den Flanschdichtflachen. In allen Fallen blieb die
Flanschverbindung gasdicht.

6 Meinung und Interpretation

Das Produkt novapress® 880, Charge 29114569133, soll als Dichtungsmaterial fur Flanschverbindungen
an/in Armaturen und Anlagenteilen fiir gasférmigen Sauerstoff eingesetzt werden.

Basierend auf den Prufergebnissen sowie unter Beriicksichtigung der Anforderungen an Dichtungs-
werkstoffe, beschrieben im Anhang 1zu Anlage 2 des Merkblattes M034, sowie des Anhanges 2 des
Merkblattes M034-1, der Technische Regeln fiir Gefahrstoffe TRGS 407 und der in der BAM zu Grunde
gelegten Sicherheits-Philosophie bestehen in sicherheitstechnischer Hinsicht keine Bedenken gegen
eine Verwendung des nichtmetallischen Flachdichtungsmaterials novapress® 880, Charge
29114569133, mit einer maximalen Dicke von 3,0 mm zum Abdichten von Flanschverbindungen aus
Kupfer, Kupferlegierungen oder Stahl fiir gasformigen Sauerstoff bei folgenden
Betriebsbedingungen:

maximale Temperatur maximaler Sauerstoffdruck
[°C] [bar]
80 | 10

Dies gilt fur Flansche mit glatter Dichtleiste und auch fur Flansche mit Vor- und Riicksprung oder mit
Nut und Feder.

Wir weisen allerdings darauf hin, dass das ungunstige Alterungsverhalten des Materials einen Einfluss
auf die praktische Brauchbarkeit haben kann.
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7 Hinweise

Die Untersuchung beriicksichtigt, dass beim praktischen Einsatz des nichtmetallischen Materials in
Sauerstoffarmaturen und -anlagenteilen schnelle Sauerstoff-Druckdnderungen - sogenannte
SauerstoffdruckstdoRe -mit Sicherheit an dem Material ausgeschlossen werden kénnen.

Der Inhalt des Prifberichtes bezieht sich ausschlieftlich auf das gepriifte Muster einer bestimmten
Charge.

Die vorliegende Erfahrung zeigt, dass die sicherheitstechnischen KenngréRen eines Produkts auch
von der Produktionscharge eines Herstellers abhangen kénnen. Daher werden heute
chargenbezogene Priifungen von Produkten, die fiir den Einsatz in Sauerstoff bestimmt sind,
empfohlen. In diesem Zusammenhang wird auf die Veréffentlichung aus dem September 2009
verwiesen: , The Importance of Quality Assurance and Batch Testing on Nonmetallic Materials Used
for Oxygen Service", Journal of ASTM International, Vol. 6, No. 8; Paper ID JAI102309. Diese
Vergffentlichung kann unter www.astm.org kostenpflichtig erworben werden.

Falls bei einem in den Handel gebrachten Produkt der Hinweis auf eine BAM-Priifung erfolgt, muss
ersichtlich sein, dass nur die Probe einer Charge auf Eignung fiir den Einsatz in Sauerstoff durch die
BAM gepriift und sicherheitstechnisch beurteilt worden ist. Der Hinweis darf keine
Vermutungswirkung erzeugen, dass es sich hierbei um eine Zertifizierung handelt, die zum Beispiel
eine regelmaRige Uberwachung der Produktion beinhaltet.

Das Produkt ist fiir den genannten Verwendungszweck nur in gasformigem Sauerstoff einsetzbar.

Maximal zuldssiger Sauerstoffdruck, maximale Betriebstemperatur sowie eventuell andere
Einschrdnkungen beim Gebrauch miissen deutlich angegeben sein.

Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung (BAM)
12200 Berlin

6. Februar 2018

Fachbereich 2.1 ,Gase, Gasanlagen”

Im Auftrag

Ao

Dr. Thomas Kasch

Verteiler: 1. Ausfertigung:  Frenzelit GmbH
2. Ausfertigung: BAM - Fachbereich 2.1, Gase, Gasanlagen”

Priifbericht Aktenzeichen: 17063170 Prifmuster: Flanschdichtungsmaterial novapress® 880, Seite 9von 9
Charge 29114569133



2015-03

< BAM

Bundesanstalt fur
Materialforschung
und -prifung

Anhang1

Bestimmung der Ziindtemperatur in verdichtetem Sauerstoff

Etwa 0,2 g bis 0,5 g des pastdsen oder zerkleinerten festen oder auf Keramikfaser aufgetragenen fliissigen
Versuchsmaterials werden in einen mit Chromnickelstahl ausgekleideten Autoklaven mit einem Volumen
von 34 cm? gegeben. Nach dem gasdichten VerschlieRen wird der Autoklav mit Sauerstoff bis zum
Anfangsdruck p, geflllt und induktiv aufgeheizt, wobei die Temperatur fast linear um etwa 110 K/min

ansteigt.

Der Temperaturverlauf wird mit Hilfe eines Thermoelementes am Ort der Probe gemessen. Gleichzeitig

wird auch der Druckverlauf mit Hilfe eines Druckaufnehmers iber ein PC-System erfasst. Mit steigender
Temperatur erhdht sich kontinuierlich der Sauerstoffdruck im Autoklaven. Die Entziindung der Probe ist
an einem plétzlichen Druckanstieg und einem mehr oder weniger steilen Temperaturanstieg erkennbar.

Der bei der Zundtemperatur vorliegende Sauerstoffenddruck p. wird berechnet.

Die Angabe des Sauerstoffdrucks p. ist insafern von Bedeutung, als die Ziindtemperatur eines Stoffes
druckabhdngig ist. Die Ziindtemperatur sinkt mit

steigendem Sauerstoffdruck.

Sicherheit in Technik und Chemie
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Anhang 2

Priifung auf Alterungsbestadndigkeit in verdichtetem Sauerstoff

Eine Probe des Versuchsmaterials mit bekannter Masse wird in einem Becherglas in einem Autoklaven
100 Stunden der Einwirkung verdichteten Sauerstoffs ausgesetzt. Die Versuchstemperatur liegt in der

Regel 25 °C diber der Betriebstemperatur.

Bei dieser kiinstlichen Alterung wird ermittelt, ob die Probe allmahlich mit Sauerstoff reagiert oder
sonstige erkennbare Verdanderungen auftreten. Kriterien fiir eine Bestandigkeit gegen Sauerstoff unter den
jeweiligen Versuchsbedingungen sind - unter Berticksichtigung gewisser Toleranzen - die Beibehaltung der
dufleren Beschaffenheit der Probe, der Vergleich der Probenmasse und der Ziindtemperaturwerte vor und

nach der Alterung.

Sicherheit in Technik und Chemie
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Anhang 3

Priifung von Flanschdichtungen fiir Sauerstoff-Stahlrohrleitungen

Die Prifapparatur besteht aus zwei je etwa 2 m langen Stahlrohren DN 65 PN 160, an die entsprechende
Normflansche angeschweilRt sind. Diese werden unter Verwendung der zu prifenden Dichtung gasdicht
geflanscht. Die Dichtung ist so bemessen, dass sie in das Rohrinnere hineinragt. Die Prifapparatur wird
durch Heizmanschetten auf die jeweils vorgesehene Versuchstemperatur erwadrmt, die mindestens 50 °C
niedriger sein muss als die Ziindtemperatur des Dichtungswerkstoffs. Die geschlossene Apparatur wird bis
zum vorgesehenen Prifdruck mit Sauerstoff gefillt und der ins Rohrinnere hineinragende Teil der Dichtung
dann durch einen elektrischen Glihdraht geziindet. Fur den Fall, dass die Dichtung elektrisch leitfahig ist,

z. B. bei Spiraldichtungen oder Graphitfolien, wird eine nicht leitfdhige Zundpille aus organischem Werk-

stoff, z. B. PTFE oder Gummi, verwendet, deren Flamme auf die Dichtung einwirkt.

Maligebend fur die Beurteilung der Dichtung ist ihr Verhalten nach Ziindeinleitung. Verbrennt die Dichtung
mit so heifler Flamme, dass der Brand auf den Stahl tibertragen wird, so gilt die Dichtung als ungeeignet.
Sofern nur die ins Rohrinnere hineinragenden Teile der Dichtung verbrennen, der Brand nicht auf die Rohr-
leitung bzw. auf die Flansche bertragen wird, die Dichtung auch nicht zwischen den Flanschen weiter-
brennt und die Flanschverbindung gasdicht bleibt, gilt die Dichtung als geeignet. Kann dieses positive
Prifergebnis in vier weiteren Versuchen unter den gleichen Priifbedingungen bestatigt werden, bestehen in
sicherheitstechnischer Hinsicht keine Bedenken gegen eine Verwendung der Dichtung bis zu dem angewen-

deten Prifdruck und der vorgegebenen Versuchstemperatur.

Besteht die Flanschdichtung die Priifung dagegen nicht, so wird die Priifung bei niedrigeren Temperaturen
und Sauerstoffdriicken fortgesetzt, bis bei fiinf Versuchen das oben beschriebene giinstige Ergebnis erhal-

ten wird.

Sicherheit in Technik und Chemie
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